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8 Schutzzieldefinition 

8.1 Grundlagen 

gende Aufgabenge-
biete unterteilt werden: 

  

 Technische Hilfeleistung, 

  

Die Schutzzieldefinition bedeutet die Festlegung eines gewissen Sicherheitsstan-
dards, den die Feuerwehr einer Stadt oder Gemeinde leisten soll. Die Grundlage der 

wartenden Einsatzsituation, nicht etwa die Festlegung eines bedeutenden oder selte-
nen Ereignisses. Die zu beschreibende Einsatzsituation soll von der Feuerwehr zu je-
der Tages- und Nachtzeit nach Vorgabe der Schutzzieldefinition erfolgreich abgear-

 

politische Entscheidung. Die Willens-
bildung und der Beschluss dieses Sicherheitsniveaus erfolgen im (Stadt) 
ren zu einer Selbstbindung der Kommune. 

Personen, der Zahl der Brandtoten oder der Summe der vernichteten Sachwerte zu 
definieren. 

lichen durch folgende Punkte bestimmen: 

  

  

 Wie ist  

  

existieren in Deutschland nicht. Fachliche Aussagen zum angestrebten Schutzziel 
spiegeln sich in der Schutzzieldefinition der AGBF-Bund (Arbeitsgemeinschaft der Lei-
ter der Berufsfeuerwehren auf Bundesebene), verschiedener Grundsatzstudien (z. B. 
Forschungsbericht Nr. 145 des AK V) und einer Vielzahl internationaler Gremien, ins-

die wesentlichen Merkmale zur Schutzzieldefinition, die Begriffe der Hilfsfrist, der Per-
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8.2 Leistungsanforderung  Kerngebiete 

8.2.1 Standardisiertes Schadensereignis in kommunalen Kerngebieten 

Im Rahmen der Fortschreibung der Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter 

 
 

schoss 
betroffenen Nutzungseinheit kommt es zu Raucheintrag in den Treppenraum. 
Es sind Personen aus der betroffenen Wohnung und aus angrenzenden Woh-

 

 

us abgeleiteten Anforderungen 
 folgenden Charakteristika: 

  

 - oder Blockbebau-
ung). 

Aus diesen Charakteristika resultieren i. d. 
eine hohe Anzahl vo
raumes muss mit einer umfangreichen Menschenrettung gerechnet werden. 

 Kernstadtgebiet Mechernich. 

 

8.2.2  

Aus diesem Szenario ergibt sich eine als Stand der Technik anerkannte Hilfsfrist 1, 
die sich in 1,5 - und Dispositionszeit der Leitstelle und 8 Minu-

- und Anfahrtszeit der Feuerwehr gliedert, um die Menschenrettung 
 

Da das Retten von Personen aus dem Brandrauch in dieser Art der Wohnbebauung 

abnimmt, is
unserer Sicht alternativlos. 

er Hilfsfrist 2 
erforderlich (5  
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Nachfolgend ist die empfohlene Zusammensetzung der ersten taktischen Einheit zur 
Menschenrettung dargestellt, die in den Kernbereichen als Grundschutzeinheit inner-
halb der Hilfsfrist 1 definiert wird. 

Abb. 8.1 
 

striche 

gen. Das notwendige Hubrettungsfahrzeug kommt von der  Mechernich.

adt wird somit in der Hilfsfrist 1 
6 Einsatzfunktionen zzgl. Hubrettungsfahrzeug mit einer weiteren Einsatzfunk-
tion als notwendig angesehen, um in bemessungsrelevanten Szenarien die notwen-

 

Innerhalb der Hilfsfrist 2 insgesamt 16 Einsatzfunktio-
nen 
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8.3 Leistungsanforderung  Randgebiete 

Im R - und Risikoanalyse wurde festgestellt, dass nur ein klei-

auf: 

 vornehml  

  

 

 geringe Einwohnerdichte. 

Aus der Art der Bebauung resultiert i. d. R. eine deutlich geringere Anzahl von Nut-
zungseinheiten 
higkeit durch . 

NRW seit dem 01.07.2016 eine Pflicht zum Einbau von Rauch-
warnmeldern (in Neubauten) und  von Rauchwarnmeldern in Bestands-

- und Woh-
nungsgeometrien ist die Warnung der anwesenden Personen durch Rauchwarnmel-
der mit 

 

Art und Nutzung (Sonderbauten), an die im vorbeugenden Brandschutz besondere 
Anforderungen gestellt und im individuellen Fall festgelegt werden. 

Diese Gemeindegebiete weisen reduzierte Risikofaktoren auf. An dieser Stelle kann 
von den Festlegungen des Bedarfsplans insoweit abgewichen werden, dass: 

 
 d. R. die Ortsfeuerwehr),

 die erste taktische Einheit zur Menschenrettung allerdings nur aus mind. 
6 Funktio  

nachbarte) Ortsfeuerwehren erbracht werden. 
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8.3.1  

Trotz der besseren 

rauch im Zeitverlauf stetig abnimmt, ist eine  kurze Eintreffzeit auch in 
 

Die im Abschnitt 8.2.2 vorgeschlagene Hilfsfrist von 8 Minuten vom Beginn der Not-

e als Zielstellung gelten, da die Notwendigkeit zur 

Zielstellung darauf hinzu-
wirken, dass dies Einheit auf Grund der kurzen 
Fahrzeiten eingehalten wird. 

Hilfsfrist 2 
erforderlich (5  

Auf Grund der oben dargestellten 
i. d. 

Nachfolgend ist die empfohlene Zusammensetzung der 

 1 definiert wird.

In der Regel wird diese Grundsc
durch Einheiten  und unter-

8.2 im Einsatzverlauf (Gruppen- 
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Abb. 8.2 
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8.4 Schutzzielfestlegung 

des der Stadt Mechernich innerhalb der von der AGBF vorgeschlagenen Richtlinien 
mit einem Zielerreichungsgrad 

von 95  

herung an die Zielsetzung der AGBF erreicht. 

Die erste Einheit besteht in der Stadt Mechernich wie bei der AGBF-Schutzzieldefini-
-8 = 1 Gruppe + 1 Einsatzleiter, Qualifikation FIV). Die 

Feuerwehren entspricht den 
Anforderungen der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV 

 7 Atemschutztauglichkeit nach G 26 Bedingung.

6 -5 = 6 (Staffel) bestehen. Dabei bedeutet der Begriff Einheit nicht 
unbedingt ein Einzel-
Fahrzeuge addiert werden, die in dem beschriebenen Zeitintervall an der Einsatzstelle 
eintreffen. 

15. Januar 2016, Punkt 3.5 muss eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Feu-
 3) bestehen, welche 

24  

Das Schutzziel der Stadt Mechernich (wie z. B. Zimmerbrand 
in einer Obergeschosswohnung) lautet demnach1: 

10  (1-8 = 1 Gruppe + 1 
Einsatzleiter, Qualifikation FIV) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die 
Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 80 
erreicht werden. 

6 
folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. 

Dieses Ziel soll in mindestens 80  

Dies bedeutet, dass sich die Stadt Mechernich 

schen Wohnungsbrand auszugehen ist, innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung 

 
1  -
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durch die Leitstelle 10 Funktionen der Feuerwehr mit hinreichenden Qualifikationen -
 - an die Einsatzstelle zu bringen.

In weiteren 5 Minuten verpflichtet sich die Stadt Mechernich in 80 

schen Wohnungsbrand auszugehen ist, weitere 6 Funktionen der Feuerwehr mit hin-
reichenden Qualifikationen - hrzeuge - an 
die Einsatzstelle zu bringen. 

Eine Zielerreichung von 100 

 a. zur Nicht-
diesem Grund stellt das angestrebte Schutzziel das Ergebnis eines Ermessensspiel-
raums dar. 
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9 SOLL-Konzept 

Das SOLL-
 B. Standardbrandereignis) sowie dem 

festgelegten SOLL-Schutzziel. 

ichungsgrades der Stadt zu errei-
chen (wie in der Schutzzieldefinition gefordert), ist eine Verbesserung der Personal-

 

zial zur Steigerung der Erre
 

In dem hier vorliegenden SOLL-Konzept werden 
gestellt die Er-

- 
lich der Verbesserung der Personalausbildung - 
technischen und organisatorischen Ausstattung und Aufstellung der Feuerwehr.

er Wirtschaftlichkeit, darstellt. 

 

9.1 Verbesserung der Organisationsstruktur 

tionsstruktur in der Feuerwehr der Stadt Mechernich dargestellt und beschrieben.

Die Struktur einer Freiwilligen Feuerwehr ist historisch gewachsen und besteht in der 
Regel aus Einheiten in den jeweiligen Ortsteilen. Gleichzeitig hat die Struktur einer 

ihren Ortsteilen. 

Die - oder 
Strukturanpassungen unbedingt zu beachten. 
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9.2 
und 11,5 Minuten Fahrzeiten FF und HF/BF) 

In den Abbildungen 9.1 bis 9.3 
Standorte der Feuerwehren ( ) dargestellt. Es wur-

den 1. und 2. Abmarsch simuliert. 

Wie i
erwehren das besiedelte Gemeindegebiet innerhalb einer Fahrzeit von 4 Minuten nicht

euerwehr der Stadt Mechernich bestehen. Bei einer Fahrzeit von 9 Minuten ist 
zu erkennen, dass es zu einer Verbesserung der Abdeckung des Stadtgebietes von 
Stadt Mechernich im 2. Abmarsch kommt. 

In Abb. 9.3 ndorte der Hauptamt-
lichen Feuerwehr bei einer Fahrzeit von 6,5 und 11,5 Minuten dargestellt. Wie zu er-
kennen ist, kann das Stadtgebiet innerhalb einer Fahrzeit von 11,5 Minuten in den 

 h., die Stadtteile Kommern und Satzvey
erreichen. keine 

. 

In den unterversorgten Bereichen soll durch die Feuerwehr und Verwaltung der 
 B. Installation von Rauchmeldern etc.) der 

 

 und hohe 
Sachwerte zu sichern. 
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Abb. 9.1 4 Minuten-Fahrzeit-Isochronen bei Anfahrt mit Signal aus den 
umliegenden FF-Standorten 
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Abb. 9.2 9 Minuten-Fahrzeit-Isochronen bei Anfahrt mit Signal aus den 
umliegenden FF-Standorten 
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Abb. 9.3 6,5 und 11,5 Minuten-Fahrzeit-Isochronen bei Anfahrt mit Signal aus 
dem umliegenden BF-Standort 
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9.3 Neuordnung der  

stichworten soll zur Sicherstellung einer ausreichenden Personalausstattung am Ein-
weiter intensiviert werden. Aus diesem Grund wird die Bildung von 

zeitkritischen Schadensereignissen empfohlen. 

er 

 

e
sourcen von bestehenden Stru

 

Die Tabelle 9.1 

 

Tab. 9.1  

Wichtiger Hinweis: 

oder Gruppe 1/8) nach der FwDV 3 (Feuerwehr-Dienstvorschrift - E -
und Hilfeleistungseinsatz) zu bilden. 

Bei 
 

  auf Wunsch der Feuerwehr derzeit beibehalten 

  
barkeit, ist eine Neuordnung zu empfehlen.  



1. Fortsch. Brandschutzbedarfsplan Stadt Mechernich SOLL Konzept 157

Brandschutzbedarfsplan 

 

Abb. 9.4  
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9.4 Einsatzmaterial 

bedarfsgerecht 
anzusehen. 

Werden in der Laufzeit des Brandschutzbedarfsplanes 
derung der Gefahrenschwerpunkte (s. Kap. 5 und 6, Risiken der Stadt) in der Stadt 
Mechernich festgestellt  Ausstattung mit 

e der Fest-

den einzelnen Risikobereichen. 

 B. Schlauchmateri-
chende Einsatzfahrzeuge sicherge-

stellt werden (z. B. GW-L). Dies beinhaltet ebenfalls einen Transport von verschmutz-
ten oder kontaminierten Einsatzmaterialien. 

serversorgung dur
wasserversorgung (z. B. Risiko-
aufgebaut werden kann. 

 

Die Anzahl von 6  in den Einheiten der Feuerwehr ist 
die Risikostrukturen zu betrachten. Diese sind entsprechend der Aufgabenbereiche in 
der Technischen Hilfeleistung unter Bezug auf die festgestellten Risikopotenziale der 
Verkehrswege (s. Kap. 5.5) und der dadurch hohen An
Verkehrsunfall/TH . 
chend ausreichende n gebildet werden. 

Sprungretter/ Sprungpolster 

Am Standort gretter oder Sprung-

wurde festgestellt, dass das Objekt Zikkurat erst nach einer Fahrzeit von 8 Minuten 
durch die Drehleiter der Stadt erreicht werden kann. Am Objekt Zikkurat werden ent-
sprechende 2. Bauliche Rettungswege vorgehalten. Ebenfalls unterliegt das Objekt 
der   
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Wert. Bei einem Brand innerhalb eines 

ebenfalls ungewiss. 

Typischerweise sind Wohnungen im Brandfall sehr schnell verraucht. Diese Verrau-
chung ist hoch toxisch und kann bei Inhalation zu schweren Verletzungen und gar zum 

Gleichzeitig ist oft die Sichtweit

 

In diesen Situationen zahlt es sich aus, wenn sich der Angriffstrupp bei Menschenret-

nnenangriff einen direkten Ein-

setzt sind. 

ebereichen ist weiterhin als notwendig anzusehen. Es werden insgesamt 
14 . 

 

Hinweis: Insgesamt ist aus Sicht der Feuerwehr festzustellen, dass in Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung kontinuierlich an einer guten Instandhaltung und Verbes-
serung der Ausstattung, vor allem im Bereich Fahrzeuge, Technik und Bekleidung 
gearbeitet wird. 

ternommen, den guten technischen Stand der gesamten Wehr aufrecht zu erhalten 
und stetig zu verbesser .
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9.5  

Es muss sichergestellt werden, dass mindestens 2 Gruppen (Zugtrupp) und die wei-

nem entsprechenden Schadensereignis (z. 
gung) ausgestattet 
(Austritt o. 
kleidung ist als ausreichend zu bezeichnen. 

Einsatzkleidung, die nach Angaben des Herstellers oder nach de
schrift nicht mehr verwendet werden darf bzw. defekt ist, muss ausgetauscht werden, 
es sei denn, die weitere Verwendung der Einsatzkleidung ist, in Abstimmung mit der 
Feuerwehrunfallkasse r Feuerwehr-

 

Alle Ate  26 entsprechen und als aktive Einsatzkraft zur 
. 

tiert nicht. Die Wirksamkeit der Einsatzkleidung, insbesondere HuPF Teil 1 und Teil 4, 

Lebensdauer der Isolationsschicht (Membran) wird durch folgende Einflussfaktoren 
bestimmt: 

 Tragezeit (FF oder BF/HF, Dienst- und Einsatzbeteiligung), 
 Anzahl der Hitzebeanspruchungen, 
  
  
 sonstige mechanische Beanspruchungen. 

 

Die Nutzungsdauer der Einsatzkleidung kann sich unterschiedlich darstellen. Die Ent-
Aussonderung und Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung muss da-

her im Einzelfall erfolgen. 

Erfahrungen von Herstellern und Feuerwehren lassen eine durchschnittliche Nut-
zungsdauer von 5 Jahren als Planungsgrundlage realistisch erscheinen. Eine maxi-
male Nutzungsdauer von 10 Jahren sollte nur im Einzelfall und bei nachgewiesener 

 

Allgemeiner Hinweis: Der Hersteller Lion Apparel, Texport z. B. empfehlen einen 
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9.6 Personalplanung und Dokumentation 

weiterhin mit Telefon, Internetanschluss und Notebook 
oder PC ausgestattet sein. Alle Standorte der Feuerwehr sind zu 100% ausgestattet
worden. 

-Mail) von 
Einsatzdaten (Einsatzdokumentation) und Personaldaten (Personalplanung) der frei-

 

In der Feuerwehr Mechernich wird derzeit aktuell das Programm SyBos verwendet.

Die Verwaltung und die Feuerwehr sollen einen einheitlichen Zugriff auf die Daten aller 

gramm soll zur Erfassung der Verwaltungsaufgaben seitens der Feuerwehr genutzt 
ttstellen zwischen Verwaltung und 

Feuerwehr genutzt werden. 

  

 Abwesenheit durch Urlaub, 

 Abwesenheit durch Krankheit, 

 Abwesenheit durch Fortbildung, 

  

  

  

 Kostenstellung (BMA Einsatz), 

 transparente Vorhaltung von Einsatzmaterialien, 

 usw. 

Durch die o. 
Einsatzdokumentation, die Personaldokumentation und die Personalplanung schnell 

 

Des Weiteren kann eine Verbesserung der Planungsgrundlage im Bereich der Freiwil-

men eingeleitet werden (z. B. Personalengpass, Fahrzeuge, Einsatzmittel). 

Wichtiger Hinweis: Es ist seitens der Verwaltung und der Leitung der Feuer-
wehr zwingend darauf zu achten, dass die Einsatzdokumentation zeitnah und 

durch die   und bereitgestellt
wird. 
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Die Einsatzdokumentation dient neben der 

gezogen werden, sowie 
 

9.7 

bislang insgesamt 22 analog steuerbare Sire-
nen im Stadtgebiet
strophenschutz ist geplant. Im Haushalt werden entsprechende Finanzmittel einge-
plant. 

 B. Starkregen 

 

Hinweis: Im Bereich der Notstromversorgung wurde am Rathaus Mechernich und der 
neuen Dreifeldturnhalle 
entsprechender Technik ist eingerichtet. 

Die Vorhaltung eines  mit entsprechender 
ist  Weiterhin muss ein Stab 

 
den. 

 

9.8 /Stabsebene)

In der Verwaltung und Feuerwehr der Stadt Mechernich ist die Sicherstellung einer 
chen Einsatzleitung bei  

 B. Unwetter-, Hochwasser- 
/Stabsebene 

und Mitarbeitern der Stadt

haus Mechernich genutzt 
e: Telefon; Fax, Funktechnik, PC, Kopierer 

etc. sind zum Teil vorhanden. 

 Mecher-
nich, Kommern und Vussem in Verbindung mit dem KdoW des Stadtwehrleiters, zum 
Einsatz gebracht werden. 

Di Stadtver-
waltung, 
Landkreis abgestimmt werden. 

Hinweis: Die o.  
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9.9 -Objekten im Stadtgebiet

 
-Objekten aus Kap. 

5.7 (s. Anhang) im  durch-
 

Risiko-Objekten eingebunden werden. Dies sollte ebenso umgekehrt gelten. 

 der Ein-
satzstrategien und eine Neuausrichtung der Einsatzmittel vorgenommen werden.

Risiko-Objekt sensibilisiert werden, 
und es erfolg Verbesserung der Ortskundigkeit in den Risiko-Objekten.

 

9.10 Controlling im Rahmen der Halbjahresberichterstattung zum 
Feuer- - und 
Finanzausschuss 

Um eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Feuerwehr, Verwaltung und 
Ratsgremien zu erreichen, muss ein Controlling im Rahmen der Halbjahresberichter-
stattung zum Feuer- - und Finanzausschuss erfol-
gen. 

uf 
dem Laufenden gehalten werden bzw. informiert sind, wo es Probleme oder Kompli-
kationen im Bereich des Feuerwehrwesens der Stadt gibt. 
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10 Personalstruktur 

notwendige Vorhaltung an Einsatzpersonal sicherzustellen, wird nachfolgend eine Be-
arge-

stellt. 

 

10.1 
 

hen Anzahl an zu versorgenden Ortsteilen entsprechende Risikoschwerpunkte auf.

Daran orientiert sich auch die Struktur der Feuerwehr der Stadt. Um die in der Schutz-
zielfestlegung genannten Ziele zu erreichen, ist, neben der technischen Ausstattung, 

 

Die Feuerwehr der Stadt Mechernich muss jederzeit personell in der Lage sein, die in 
16 Einsatzfunktionen auf-
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Tab. 10.1  

120 Einsatzfunktionen ge-
stellt werden, 

den Einsatz von 6 Gruppen und 11 Staffeln gefordert. 

 

Die Personalausstattung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mechernich zusammen-
gefasst dargestellt: 
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mindestens 200 % ergibt sich im 
-Personalausstattung von insgesamt 

mindestens 360 aktiven Mitgliedern. Die Mindestausstattung (120 EK) an Aktiven 
darf nicht unterschritten werden. 

G -Aufnahme hat die Feuerwehr der Stadt Mechernich insgesamt 
415 ; 

. Somit kann die geforderte per-
sonelle Mindestausstattung sowie die SOLL Personalreserve mit dem bestehen-
den Personalbestand abgedeckt t werden. 

Damit kann sichergestellt werden, dass eine 

  =   120 120 X 3)   =   360 -Regel)

 

zenden Funktionen rechnerisch erreicht hat. D. h., dass der Grundschutz mit der vor-
handenen Personalstruktur sichergestellt werden kann. 

Die o. g. Gruppen-
heiten, z. 
Formationen nach taktischen Gesichtspunkten zu: 

 

 

 

Zug = 2 Gruppen oder 1 Gruppe + 1 Staffel + 1 Trupp 

Allgemeine Hinweise:  3 Absatz 16.2.3 

Aufgrund 

 

Dabei darf die Diskussion nicht auf das in der jeweiligen Gemeinde im Einzelfall zu 

 d

schlaggebende Rolle. Ob mit einer zweieinhalbfachen oder erst mit einer Dreifachbe-

nissen entschieden werden. Wegen der Ortsbezoge
hier nicht definiert werden. 

Zur Nutzung von mathematischen 
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10.2 Personal der Freiwilligen Feuerwehr SOLL/IST 

 

utung, dass durch rechtzeitige Einglie-

dende Feuerwehrpersonal gegeben ist. In Bezug auf die belastenden Erfordernisse im 
Feuerwehr- ruktur hinzuwirken. 

Die Aus- 

(G 26) sichern. 

Der Umfang der erforderlichen Qualifikationen innerhalb der Feuerwehr der Stadt Me-

funktionen, den Feuerwehr-Dienstvorschriften und den an den jeweiligen Standorten 
vorgehaltenen Einsatzfahrzeugen. 

tionsstelle eine Personalreserve von 200 % 

wichtsklasse). Die Verteilung der feuerwehrtechnischen Qualifikationen vom Trupp-

gaben der Feuerwehr- chtigt. 

Wichtige Anmerkung: Ausbil-

scheininhaber der Klasse C/CE mit entsprechend vorgehaltenen Einsatzfahrzeugen. 
n Vorhaltung von H -Qualifika-

 die -Ausbildung kom-
pensiert wird. 

-
- -Festlegung, auch die 

 

In der nachfolgenden Tabelle 10.2 sind die Eckdaten der Personalausstattung und der 

chen Wehren unterschiedliche Bedarfe bei der Personalausstattung. 

Seitens der Feuerwehr wurde ein Ausbildungsplan bis 2024 erarbeitet (s. An-
hang 5), ebenso wurde der Ausbildungsstand ab 2012 dargestellt. Dieser Sach-
stand ist als sehr positiv zu bezeichnen. 
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Tab. 10.2 - und Fortbildungsbedarf SOLL 

3 3 0

Aktive 54 45 9
17 16 1
8 9 -1
2 3 -1
4 1 3

Maschinisten 30 22 8
26 22 4
33 25 8

DLK Maschinisten 26 26 0

Aktive 31 27 4
11 10 1
5 4 1
1 1 0
3 1 2

Maschinisten 19 12 7
17 12 5
21 12 9

DLK Maschinisten 4 4 0

Aktive 24 27 -3
2 10 -8
6 4 2
1 1 0
1 1 0

Maschinisten 22 12 10
13 12 1
12 12 0

DLK Maschinisten 2 2 0

Aktive 30 27 3
4 10 -6
4 4 0
1 1 0
1 1 0

Maschinisten 21 12 9
11 12 -1
24 12 12

DLK Maschinisten 1 1 0

Aktive 26 18 8
7 6 1
3 3 0
2 0 2
0 0 0

Maschinisten 13 10 3
6 6 0
11 10 1

DLK Maschinisten 0 0 0

LG Obergartzem

Freiwilligen Feuerwehr Stadt Mechernich

IST SOLL 200% Differenz

LG Wachendorf

LG Satzvey

LG Mechernich

LG Weiler am Berge
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Bei der Analyse des in der Tabelle dargestellten Abgleiches zwischen den vor-
sind Defizite vor-

handen. In diesem Bereich ist es Aufgabe der Leitung der Feuerwehr und des Arbeits-
kreises Ausbildung, gemeinsam mit den Leitungen der 

 26.3 zum 
bung in der 

 

bern der Klasse C (alt: 2) erforderlich. Bei der Feuerwehr der Stadt Mechernich ist der 

werden. 

Uhr) ist es dringend angeraten,  sowohl 

C/CE auszubilden. 

ninhabern 
mittels  
lifizieren. 

In der geforderten Aus- und Fortbildung (Tabelle 10.2) der einzelnen Funktionen in 
 B. Atemschutz etc.) werden, neben dem bestehen-

 

Einsatzfall (Einsatz nach AAO, FwDV 3, FwDV 7, FwDV 100) dur  

 g. Faktoren wird eine entsprechende Anpassung 
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10.3 SOLL-Besetzung von Einsatzfahrzeugen 

 

wehr und 
schinisten (1 EK), einem Melder (1 EK), sowie den drei Trupps Angriffstrupp (2 EK), 
Wassertrupp (2 EK) und Schlauchtrupp (2 EK). 

Die Gruppe kann auch aus der Besatzung eines Staffel- und eines Truppfahrzeugs 
gebildet werden. 

Dabei stellt die Truppbesatzung in der Regel den Schlauchtrupp und den Melder. Bei 

(1/8/9). 

Besetzung DL-Drehleiter 

sche Einheit eingesetzt werden kann. 

Sie besteht aus einem Truppmann (1 EK) und einem Maschinisten (1 EK) und wird 

rers besitzen muss. 

-
-

gen, SW 2000-  

Besetzung ELW 

Nach Dienstvorschrift und Norm wird ein Einsatzleitwagen mit mindestens vier Perso-
nen besetzt (1/3/4): 

Ein Fahrer (Maschinist) 

Ein Funker 

 b.  

 

Besetzung KdoW/EvD 

- EvD) (1/0/1). Die Funk-
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10.4 Einsatzleitungsdienst (EvD) 

Einsatzleitungsdienst 

zwei 

 

Es muss EvD) 

chen Verwirklichung des EvD-Systems ist ein entsprechender Dienstplan zu erstellen. 
Auf diese Weise kann ein entsprechender Rhythmus zur Besetzung des o. g. Systems 
erfolgen. 

Wie in Kapitel 4.4
komponenten im Zeitraum werktags 06:00 bis 18:00 Uhr als gering anzusehen. Daher 

ponenten gebildet werden weitere Entlastung auch im Bereich 
der sonstigen Zeiten Feuerwehr erfolgen. 

Fahrzeugen (KdoW in Wechselbesatzung) ausgestattet werden. 

Durch die 
eine vorzeitliche Betrachtung des Schadensereignisses entspre-

 werden. Weiterhin kann eine 
ebene im Bereich der . 
den EvD-
an der Einsatzstelle befindet. 

atz-

cherstellt. 

Wichtiger Hinweis: Es stehen 11 bestellte Einsatzleiter in Wechselfunktion EvD zur 
, ein Dienstplan wurde seitens der Einsatzleiter erstellt. 

Nach des Einsatzleitungsdienstes (A/B) ist nach einem Jahr eine Bewer-

Bereitstellungs- 
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10.5 Bundeswehr-Feuerwehr Mechernich 

Wie in Kapitel 5.7 dargestellt, befindet sich im westlichen Stadtgebiet von Mechernich 
die Bleiberg Kaserne, es sind hier ca. 600 

-Feuerwehr mit rd. 98 Feuerwehrtechni-
schen Beamten. Die Bundeswehr ist mit entsprechender Technik ausgestattet. 

Es wurde seitens der Leitung der BwF in 2016 (schriftlich) mitgeteilt, dass ein Einsatz 
der BwF Mechernich im Rahmen der Amtshilfe, dringender Nothilfe und nachbarlicher 

 ist vom  und 
keit. 

Wie in Kapitel 4.4 der Freiwilligen 
Feuerwehr Mechernich im Zeitraum werktags 06:00 bis 18:00 Uhr als gering anzuse-

 der Freiwilligen Feuerwehr zu zeit-
kritischen Schadensereignissen hinzugezogen werden. 
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10.6  

Bundesweit ist ein allgemeiner  und der Bereitschaft 
zum Ehrenamt festzustellen. Dies trifft auch im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren 
zu. 

Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung und dem entsprechenden 
Wandel ist auch im Bereich des Feuerwehrwesens die Aufmerksamkeit zwingend auf 

dauerhafte Personalgewinnung zu richten. 

Aufgrund der festgestellten Werte (IST-

stattfinden. 

menkombinationen erzielen: 

a) weitere Ausbildung kommunaler Mitarbeiter (z. B. aus Verwaltung, Bauhof etc.) 
Ausbildung

der neuen Mitarbeiter und 
(Auf- und Ausbau der Tagesalarmeinheit, befindet sich 

in Umsetzung), 

b) kommunale Stellenausschreibungen, 

c) Einbindung von Mechernicher Arbeitgebern, (befindet sich in Umsetzung),

d) 

befindet sich in Umsetzung), 

e) Aufstockung des ehrenamtlichen Personalpools der Feuerwehr, (befindet sich 
in Umsetzung) 

f) Dienstplan Schichtarbeiter FF Stadt Mechernich, 

g) 
(befindet sich in Umsetzung durch Feuerwehr) 

h) en mit der wohnortsnahen/arbeitsortsnahen Feuerwehr (befindet sich 
in Umsetzung) 

i) Anmeldung von Neu- , 

j) - und Fortbildung durch Feuerwehr oder Landkreis.
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en 
 innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle 

 
sein, dass gee  

 

Bedingt weiterhin die Bereitschaft des vorhandenen Mitarbeiterstamms der Stadt Me-

willigen Feuerwehr teilzunehmen. 

Beispiel: Es sollen auch mobile Mitarbeiter (z. 
der Feuerwehr geworben werden. Diese sind ggf. so auszustatten, dass sie von ihrem 

passungen an den Dienstfahrzeugen zur Lagerung der Einsatzkleidung, die Beschaf-

wehrhaus) oder Anpassungen an die Zusammensetzung der Mitarbeiter (alle Einsatz-
 

Die Tagesalarmeinheit soll in der Lage sein, eine taktische Einheit (Staf-

sich weiterhin an der Einsatzstelle und in den Standorte
 

 

Durch eine Mitbetrachtung von Mitgliedern der Feuerwehr der Stadt Mechernich 
bei kommunalen Stellenausschreibungen mit Brandschutz-/Feuerwehranteil 
(bei ansonsten gleicher Qualifikation) ist eine Steigerung der aktiven Mitglieder-
zahlen zu erzielen. 

Die anteilige Stellenausschreibung kann z. B. organisatorische oder verwal-
 

 

indung von Arbeitgebern in die Rekrutie-

ten Mitarbeitern zu Brandschutzhelfern  hierdurc

 

r Personalausstattung der Freiwilligen Feuer-
 besteht ggf. 
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in der Integration externer Feuerwehrmitglieder
 

 B. ihren Arbeitsplatz in der Stadt Mecher-

statten. Im Alarmfall begibt sich die externe Einsatzkraft zum Feuerwehrhaus, welches 

sprechenden Wehr aus. 

derlich, dass die externen Mitglieder auch 
nehmen. Auf diese Weise lernt der Aktive die eingesetzte Technik kennen und der 
Ablauf im Einsatzgeschehen wird trainiert und standardisiert. 

 

Es zeigt sich, dass die derzeitige Vorhaltung von Freiwillige
Stadt Mechernich als ausreichend anzusehen ist. Aufgrund der festgestellten Werte 

ppen anzustreben. 

Aktuell werden 415  in der Feuerwehr der Stadt Mechernich vorgehalten. 
 kann ggf. ebenfalls 

 den verschiede-
nen Tageszeiten erfolgen. 

 

Wie in Kapitel 4.4 Schichtarbeiter in 
der Freiwilligen Feuerwehr ihren Dienst. Aufgrund der hohen Anzahl an Schichtarbei-
ter

Schichtarbeiter 
(S  

 

die B  

In einem festen Bereich des Stadtmagazins sollen die Termine aller Einheiten, inkl. 
 

n. Die 
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Werbemittel 
ob der Einsatz moderner Medien, wie Facebook, Twitter, etc. intensiviert werden kann.

 
 

werktags 06.00 -18.00 Uhr
am j

tungen besucht werden. Kameradschaftliche Verbindungen zu anderen Standorten 
der Stadt bleiben hiervon 

lage der in Kapitel 4.4.4 dargeste

zum  An dieser Stelle wird lediglich 
lich

Bereitschaft der 
Kameraden sowie der 
tung und der . 
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 stehen werktags 
 innerhalb von 4 Minuten 37  an ihrem Feuerwehrhaus zur Ver-

theoretisch auf 48 . 

 durch 
 B. in Form einer Tagesbereitschaft, ver-

 

 

Bei der Anmeldung von Neu- Stadtverwaltung direkt Wer-
 B. mit der Ausgabe von Flyern und evtl. 

 

 

Die Erstausbildung der Ei

bildung oder schulischen Ausbildung) als auch durch Quereinsteiger (parallel zu Be-

oder bereits im Vorfeld abschrecken. 

Denkbare u  

 
-Learnings, damit die 

 

 Anbieten von modulartigen Ausbildungsbestandteilen zu verschiedenen Zeiten 
(werktags abends oder Wochenende), mit Blick auf Schichtarbeiter u. U. auch 

 

 Anbieten der Grundausbildung als Vollzeitausbildung mit Freistellung durch die 
Arbeitgeber unter Lohnfortzahlung. 

 

Wichtiger Hinweis: Die weitere Entwicklung bzw. Verbesserung der Personalver-

werden. 

s sei-
tens der Feuerwehr der Stadt Mechernich eine ausreichende bzw. kontinuierliche 
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10.7 Leiter der Feuerwehr Stadt Mechernich 

Dem Leiter der Feuerwehr und seinem/n Stellvertreter/n obliegt eine Vielzahl an Auf-
 11 BHKG NRW die innere 

 

von ehrenamtlichen An
tungsbereichen. Weiterhin obliegt ihm die Sorge um eine den Vorschriften entspre-

die Aufstellung und Fortschreibung der AAO 

der Ausbildung. 

dige Fortschreibung eines dem Gefahrenpotenzial angepassten Brandschutzbedarfs-
planes. 

ausreichenden Personaleinsatz u
 Weitere  fal-

len in die Entscheidungskompetenz der Wehrleitung. 

die Verwaltung engmaschig mit dem Leiter der Feuerwehr abzustimmen. 

Bereich der Spezialisierung der einzelnen Einheiten der Feuerwehr (z. 
 

 weiterhin
en insbeson-

dere Aufgabengebiete bei der Feuerwehrverwaltung, die Bereitstellung von 
Kommunikationsmitteln sowie der Dienstwagen zur Wahrnehmung seiner Ter-
mine. 
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10.9 Interkommunale Zusammenarbeit 

Jede Gemeinde bzw. Stadt  

meinsam wahrgenommen werden, sodass nicht jede einzelne Feuerwehr alle Materi-

- und Fortbildung des jeweiligen Personals gelten 
jede Feuerwehr kann sich z. n und 

nals a  

 interkommunale Zusammenar-
 

 
 

 gemeinsame 
 

  

 gemeinsame Beschaffung und Ausschreibungen von Einsatzfahrzeugen, 

 gemeinsame Beschaffung und Ausschreibungen von Atemschutzausstattung,

  Pflege und Wartung von Einsatzmaterialien (z. B. Schlauchmaterial), 

 Reinigung von Einsatzkleidung, 

 usw. 
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10.10  

 Wandel mit sich bringt, werden auch das Ehren-

 

 Einerseits wird es notwendig sein, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaf-
Hier sind die politi-

tionen gefordert. Es geht dabei nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Ehrenam
neuer Lebensmodelle. 

 

fordert, kompatibel sein. (Quelle: BBK Auswirkungen des demografi-

 

h. an 
 haben 

(s. Kap. 4.4.4) der Stadt Mechernich als  zu ihrem Arbeitsplatz nach Me-
chernich fahr
deutlich. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sollten durch eine Arbeitsgruppe der Feu-

gesamten ehrenamtlichen Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr erarbeitet wer-

10.6). 

Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes, den ein Feuerwehrmitglied in seiner Frei-
zeit leisten muss, sind 
amtlichen Dienstes in der Freiwilligen Feuerwehr und die Bereitschaft und Motivation, 

. 

 
von Gesetzlichkeit, umfassen: 

  (in Umsetzung),

  (in 
Umsetzung), 

  (in Umsetzung), 

  (in Umsetzung), 

 
Dienstes des Freiwilligen, 
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gruppen der Jugendfeuerwehr und der Ehrenabteilung (in Umsetzung), 

  
munale Einrichtungen, Veranstaltungen, VHS Kurse usw. (in Umsetzung), 

 

  (in Umsetzung),

 
Freiwillige Feuerwehr, 

  

 Anreiz beim Erwerb einer LKW-Fahrerlaubnis (in Umsetzung), 

 - 
 

  

  

 Auszeichnung von Arbeitgebern, die Mitarbeiter freistellen, 

  (in Um-
setzung), 

 Ehrenamtskarte (in Umsetzung), 

 usw. 

der entscheidende A , sich aktiv zu beteiligen. 

Auf diese Weise kann die 
 

 Feuerwehr 
 

Hinweis: Es 
zeigt sich, dass es z.T. durch die o.  einer personel-

in der Wehr und in den einzelnen Standorten der Feuerwehr kam. 
Weiterhin erfolgte ein motivierender  
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10.11 
 

Vom demografischen Wandel und der gleichzeitigen nachteiligen Entwicklung der all-
gemeinen Bereitwilligkeit zum Engagement der Freiwilligkeit im Ehrenamt, die sich auf 
alle Bereiche des Ehrenamtes auswirken, sind auch die Freiwilligen Feuerwehren nicht 
ausgenommen. 

 

mune sichergestellt werden. 

men zur Personalgewinnung erarbeitet werden. 

 ohne 
 

 Angebote und Informationsveranstaltungen der Feuerwehr an Schulen, bei Fes-
ten, Veranstaltungen usw., 

 - und Kinderarbeit in der Feuerwehr,

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 professionelle Plakate, Flyer, Fahnen etc., 

 - und Multimedia, Nutzung neuer Medien (Inter-

net, Facebook usw.), 

 Darstellung der Feuerwehrarbeit a  usw. 

Hinweis: 
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10.12 Jugendfeuerwehr 

Mit Blick auf die positiven Mitgliederzahlen der Jugendfeuerwehr sollte die vorbildliche 
Jugendarbeit der Feuerwehr der Stadt Mechernich unbedingt fortgesetzt werden. Um 

demografischer Wandel) der Freiwilligen Ak-
tiven in die Alters- und Ehrenabteilung und die daraus resultierende Reduzierung der 
Aktiven in der Feuerwehr abfange
gendfeuerwehrmitgliedern auch weiterhin anzustreben. 

 genutzt werden: 

  

 aktiver Einsatz in der Jugendarbeit, z. B. gesonderter Jugendraum, JF Fahr-
zeug, 

  B. durch Kicker, Darts, 
etc., 

  

  

 hkeitsarbeit, 

 Nutzung neuer Medien (Internet, Facebook usw.), 

  

  

  

 Brandschutzerziehung, 

  

 
Grund
Ausbildern entsprechend den Anforderungen anzupassen (z. 
nach Vorhaltung von Fahrzeugtyp usw.). 

Allgemeiner Hinweis: Der Personalbestand einer Feuerwehr generiert sich 
i. d. R. zu 90 % aus den Jugendfeuerwehren. 

Hinweis: 
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10.13 Kinderfeuerwehr 

Es ist Kinderfeuerwehren zu 
. Die Bildung einer Kinderfeuerwehr kann als sehr nachhaltig und fortschrittlich 

geweckt und eine Bindung an die Feuerwehr geschaffen werden. Dadurch wird die 
ich zu ei-

 

Kinderfeuerwehren si
Personen  zu leiten und zu betreuen; diese sollen nicht gleichzeitig Ju-
gendfeuerwehrwarte sein. Die Betreuung und Ausbildung kann nicht von den Jugend-

 

 

10.14 En  

Die derzeitige Personalberechnung ist unter Betrachtung der Ausbildungs-, Alters- und 

te (demografische Entwick-

 

- und Ausbildungsentwicklung sowie der Personalver-

 

Ebenfalls ist bei Feststellung einer entsprechenden Entwicklung eine Strukturanpas-
 

 
10.15 Controlling 

Nach Auflage der Ausnahmegenehmigung BHKG  

gen Feuerwehren ist ein Controlling verbindlich vorzunehmen. 

 
chungsgrades in Form eines Controllings sinnvoll. 

Es muss  
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satzdaten durch eine qualifizierte Bearbeitungssoftware weiterhin zu empfehlen.

 

 

10.16 BHKG NRW -  
Feuerwehr 

Ohne einen rechtswirksamen Brandschutzbedarfsplan ist weder die Einhaltung dieser 
 3 BHKG 

nehmigung nach BHKG NRW -  er Freiwilligen Feuerwehr 
entschieden werden. 

 10 gilt nach:

 10  

die Gemeinde1 2 einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes3 

4 sind hierzu verpflichtet. Die Bezirksregierung kann 
Ausnahmen zulassen5, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune 

 

1.  

 

2.  

2.1. Die Berechtigung in Satz 1 bezieht sich sowohl auf 

1.  

2.  

6. Ausnahme 

6.1 n angemessene Ausnahmeregelung zuzu-
 

6.2 
beantragen, hat der Landrat dazu Stellung zu nehmen. 

6.3. Eine Ausnahme kann dann zugelassen werden, wenn innerhalb der Hilfsfrist 

Rettungsdienstpersonal kann nicht auf die 
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WICHTIGER HINWEIS 

Die bestehende Ausnahmegenehmigung aus dem Jahr 2013 ist befristet und endete
im April 2018. Nach Fertigstellung des BSBPL ist eine erneute Ausnahmegenehmi-
gung bei der BezR zu beantragen. 

Bei nicht Einhaltung oder kontinuierlichen Verfehlung von Schutzzielen, kann seitens 

gefordert werden. 

hmen 

zustellen, um eine erneute Ausnahmegenehmigung zu erhalten. 
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11. Verbesserung der technischen Ausstattung 

er techni-
schen Ausstattung der Feuerwehr der Stadt Mechernich dargestellt und beschrieben. 

11.1 Funktechnische Ausstattung (Kommunikationsausstattung)

Es muss seitens der Leitung der Feuerwehr eine Funk- erstellt 
bzw. entsprechend fortgeschrieben werden. In der Funk- 
u. a. das Beschaffungskonzept 
Anpassung von Alarmschleifen usw. dargestellt. 

Die tzung der funktechnischen Ausstattung ist ge-
- 

 

 

Weiterhin sind analogen 
statten. Es muss eine  vorgehalten werden.

nen, Internetdatenbanken, SMS, APP (z. B. DIVERA, ALAMOS usw.) oder Funkmel-
 mit Quittierungsfunktion, einzurichten. So kann sich der Leiter der 

ren. 

 

Wie in Kapitel 4.5.2 dargestellt worden ist, bestehen derzeit keine Probleme bei der 

 

Hinweis: n, Angriffstrupp und Sicherungstrupp ausrei-
oder HRT) auszustatten, ist eine Menschenrettung im 

 

In Innenbereichen von /Tiefgaragen kann es zu Ver-

fall zu Kommunikationsdefiziten kommen, bei einer Umstellung auf digitale Funkge-
darauf zu achten, dass ent

( /Repeater) sind. 

Bei Feststellung von entsprechenden Defiziten muss dieser Sachstand im Rahmen 

ergriffen werden.  
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11.2 Fahrzeugstruktur 

Die Ausstattung der Feuerwehr der Stadt Mechernich mit Einsatzfahrzeugen soll der 
fortlaufenden Stadtentwicklung angepasst werden. Um einer 

, ist durch die Gemeinde in Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr ein Fahrzeugbeschaffungsplan zu erarbeiten. 

ten (z. 
sollte ein Maximala  werden. 
Bei Kleinfahrzeugen (z. B. MTF) liegt diese bei 10-12 Jahren. Bei 

bereich ein Allrad-Fahrgestell verwendet wird. 

 d. R. nach Ablauf der Restnutzungsdauer (Ablauf der 
 

zeuge. Ersatzteile sind vielfach 

vorgesehen wird. 

 B. Aufbauten aufw n-
 

Die A

satzdienst auswirken. 

Die Bewertung des Zustandes eines Einsatzfahrzeuges sollte dabei durch fachkun-
diges Personal, z. B. des technischen , 

 

Wichtiger Hinweis: Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Stadt Mechernich wird 
nachfolgend  des Brandschutzbedarfsplans dargestellt.

Die Aufstellung des Fahrzeugkonzeptes ergibt sich aus den im Stadtgebiet festge-

erwehr der 
den Hilfe. Dabei wurden u. a. die hervorgehobenen Risiken der 

Gewerbegebiete und Verkehrswege in der Stadt Mechernich bewertet (s. Kap. 5 
und 6). 

stellt (SOLL-IST-Vergleich). 

 

  



1. Fortsch. Brandschutzbedarfsplan Stadt Mechernich SOLL-Konzept 191

Brandschutzbedarfsplan 

Ost 

- (HLF 20; LF 16/12, TLF 16/25 usw.) sind als 
bedarfsgerecht anzusehen. Das HLF 20 kann - 
dem Erstangriff bei Schadensfeuern - zur Technischen Hilfeleistung eingesetzt wer-
den. 

Das TSF in Weiler am Berge wird durch ein MLF ersetzt. Konzeptionell ist das Mittlere 
-25 zwischen dem TSF-W und dem LF 10 ange-

 

DLA-K 23/12 - Als Hubrettungsfahrzeug ist eine DLA-K 23/12 als notwendig anzuse-
hen. Das Einsatzspektrum einer DLA-K  

Neben der Nutzung als zweitem Flucht- 

Einsatzstellen, Ausleuchten) und 
Hilfeleistung. 

heben von Lasten eingesetzt werden. 

Eine deutlic
-Patienten zusammen, 

stet. Aber auch der schonende Transport von kranken bzw. 

 

t-
 B.: 

-  

-  

- das Absichern von abgedeck

-  

itet wer-
 

legte Stromversorgung betrieben. 

In diesem Zusammenhang sind besonders auch die Vorsch
 

Drehleiter nach 8 Minuten vor Ort sein muss. 

GW- - Der GW-
vorgehalten. Abgesehen von e
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eispiel 
Kanalabsperrblasen

 

ELW - Die Vorhaltung des ELW 1 ist im Rahmen der Aufgabenstellung und Risi-
kostruktur der Stadt als bedarfsgerecht anzusehen. Nach der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift (FwDV 

rd. 

-Fahrzeugausstattung und der SOLL-Fahrzeugausstat-

gestellt. 
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- bedarfsgerecht anzusehen. Die Ein-

densfeuern - zur Technischen Hilfeleistung eingesetzt werden. 

ELW - Die Vorhaltung des ELW 1 ist im Rahmen der Aufgabenstellung und Risi-
kostruktur der Stadt als bedarfsgerecht anzusehen. Nach der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift (FwDV 

 

-Fahrzeugausstattung und der SOLL-Fahrzeugausstat-

gestellt. 
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West 

- 

densfeuern - zur Technischen Hilfeleistung eingesetzt werden. 

ELW - Die Vorhaltung des ELW 1 ist im Rahmen der Aufgabenstellung und Risi-
kostruktur der Stadt als bedarfsgerecht anzusehen. Nach der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift (FwDV 

 

-Fahrzeugausstattung und der SOLL-Fahrzeugausstat-
 Brandschutzbedarfsplans ist nachfolgend dar-

gestellt. 
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Der derzeitig vorgehaltene KdoW ist weiterhin als bedarfsgerecht anzusehen.

Die Aufgabenbereiche des Einsatzfahrzeuges werden in Kapitel 10.4 dargestellt. Das 
EvD-Fahrzeug soll im Rahmen des EvD eingesetzt werden. 
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11.3 Fahrzeugkonzept 

Das  
sowie das derzeit vorgehaltene Fahrzeugkontingent der Feue

mit als notwendig anzusehen. 

Anmerkung: Das bestehende Fahrzeugkonzept ist nur in Betrachtung der derzeit gel-
-

Abweichungen in der Fahrzeugklasse und Ausstattung (z. B. Bezeichnung, Fahrge-
stell, Beladung, Tankinhalte etc.) kommen. 

Es ist seitens der Verwaltung und der Feuerwehr darauf zu achten, dass das Fahr-
zeugkonzept kontinuierlich umgesetzt und fortgeschrieben wird, um die derzeitige 

tes der Stadt Mechernich zu  

Werden in der Laufzeit des Brandschutzbedarfsplanes 
derung der Gefahrenschwerpunkte (s. Kap. 5 u. 6 Risiko) im Stadtgebiet festgestellt, 

n Anforderungen der Feuerwehr 
 



1. Fortsch. Brandschutzbedarfsplan Stadt Mechernich SOLL-Konzept 197

Brandschutzbedarfsplan 

11   

In Kapitel 4.3 wurden an Standorten der Feuerwehr, die durch die Stadt Mechernich 
betrieben werden,  festgestellt. 

zu versetzen, der es den Akti-
zu

Feuerwehrhaus 
dass sich die Akt

Kleidung der Aktiven vorhanden sein. 

, da wo erforderlich,

ohne Gef
 

chten. 

B. 
UVV Feuerwehren, GUV-I 8651). 

 

 
ig. Dies beinhaltet neben dem laufenden Betrieb auch 

die Bereitstellung von Reinigungs- und Hygieneprodukten, Farben, Leuchtmitteln usw.

sern 
kurz dargestellt: 

- 
folgende Klassifizierung getroffen: 

(A) Defizite im Unfallschutz der 
 

(B) Defizite, die den Einsatzablauf negativ beeinflussen und zur Verbesserung der 
 mittelfristig beseitigt werden sollten. 

(C)  S ohne zeitliche Dringlichkeit. 
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Feuerwehrhaus Mechernich 

auszugsweise  

      (A) 

      (A/B)

 Boden eben und rutschhemmend,      (A/B)

Hinweis: Die Parkplatzsituation befindet sich in der Umsetzung. 

 

Feuerwehrhaus Strempt 

 

  (A) 

          (C) 

   (B) 

 

Feuerwehrhaus Bleibuir 

 

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung  
      (A/B)

 zur externen Notstromeinspeisung.   (B) 

 
Feuerwehrhaus Glehn 

 

  (A) 

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung bei  
      (A/B)

   (B)  

 fehlende Duschen,         (C) 

          (C) 
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Feuerwehrhaus Floisdorf 

 

  (A) 

 fehlende Geschlechtertrennung bei  
      (A/B)

   (B)  

 fehlende Duschen,         (C) 

          (C) 

 
Feuerwehrhaus Obergartzem 

 

  (A) 

 fehlende Schwarz- -Trennung bei  
      (A/B)

   (B)  

 fehlende Duschen,         (C) 

 

Feuerwehrhaus Satzvey 

Es  

  (A) 

 fehlende Abgasabsaugungsanlage,      (A) 

   (B)  

 Renovierungsstau (z. B. Schulungsraum)    (C) 

Hinweis: Einbau Abgasabsaugung ist geplant. 

 
Feuerwehrhaus Wachendorf 

 

  (A) 

   (B)  
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Feuerwehrhaus Weiler am Berge 

 

  (A) 

 fehlende Abgasabsaugungsanlage,      (A) 

 fehlende Geschlechter Trennung bei  
      (A/B)

   (B)  

 fehlende Duschen,         (C) 

          (C) 

ation nach DIN angepasst wird. 

 

Feuerwehrhaus Harzheim 

 

 Kreuzung der Alarm  (A) 

 fehlende Abgasabsaugungsanlage,      (A) 

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung bei  
      (A/B)

   (B)  

 fehlende Duschen,         (C) 

          (C) 

 

Feuerwehrhaus Weyer 

 

  (A) 

 fehlende Abgasabsaugungsanlage,      (A) 

 fehlende Ladestromerhaltung,       (A) 

 Ausfahrtbreite,         (A) 

        (A) 

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung bei  
      (A/B)

 Umkleidebereich         (A/B)
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 Bodenbelag         (A/B)

   (B) 

         (C) 

 fehlende Duschen,         (C) 

          (C) 

bestehen insbesondere im Umkleidebereich, bei der Stellplatzsituation der Einsatz-
fahrzeuge sowie bei der Parkplatzsituation. Ebenfalls ist anzumerken, dass die Raum-
situation als ausgereizt zu bezeichnen ist. 

oder Er-

 

Feuerwehrhaus Eiserfey 

 

 Kreuzung der A  (A) 

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung bei  
      (A/B)

   (B) 

 fehlende Duschen,         (C) 

          (C) 

 

Feuerwehrhaus Lorbach 

 

  (A) 

 fehlende Luftdruckerhaltung,       (A/B)

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung bei  
den Umklei       (A/B)

   (B) 
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Feuerwehrhaus Vussem 

 

  (A) 

   (B) 

 

Feuerwehrhaus Kommern 

 

  (A) 

 fehlende Geschlechter- und Schwarz- -Trennung bei  
      (A/B)

   (B) 

 
- -Trennung 

Organisatorische Sicherstellung einer Schwarz- -Trennung durch gesonderte Ab-
 

vorzuhalten, in denen die kontaminierte Einsatzkleidung nach dem Einsatz direkt ge-

diesem Bereich ihre Einsatzkleidung ablegen und dann erst zum Umkleidebereich mit 
nd Umsicht der 

pung auf saubere Einsatz- und Privatkleidung zu verhindern. 

pelspindvariante eingesetzt werden (Trennung der privaten Bekleidung von der Ein-
satzkleidung). 

Hinsichtlich von 
 sofort Dienstanweisungen erlassen 

werden, um Stolper- und Quetschungsgefahren zu vermeiden. 
Gefahrenbereiche sofort markiert werden (gelb-schwarz).

werden. 

 

Nach DGUV Information 205-

stellen sein. 
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12. che In-
frastruktur 

en ge-
schaffen (Ausfall der elektrobasierten Kommunikationsmittel). 

Einrichtung einer Notstromversorgung bzw. die 
vorzuhalten bzw. einzurichten. 

Nur hierdurch kann di
werden. 

menhang ist zu bedenken

versorgung von anderen Einrichtungen (z. B. den Basisstationen des Digitalfunks zur 
Aufrechterhaltung des Funkverkehrs  

falls (Rathaus, Feuerwehr) zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang sollen grundle-
l festgehalten 

sung vorzunehmen. 

Feuerwehren (z. B. Evakuie-
rung von Altersheimen, die keine Notstromversorgung besitzen). 
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13 
 

Brandschutzwesen forciert werden. 

Anzumerken ist, dass die Vorhaltung von Rauchmeldern zwar gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, inwieweit eine Kontrolle der Umsetzung erfolgt, ist aber unbekannt. 

Es sollten jedoch , die nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht wer-
den beratend durch die Feuerwehr und Verwaltung zum Thema Selbstschutz 

 

  B. durch die Verwaltung /
Feuerwehr durch eine direkte Ansprache und Information 
keiten) erfolgen. 

 Weiterhin sollte der z. T. praktizierte Informationsweg bei Feuerwehrfesten 

 

 Nutzung neuer Medien (Internet, Facebook 
usw.) hinzugezogen werden. 

 , oder bei Zustellung 
durch Beilage von Flyern n
etc. 
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13.1  

 1 Abs. 4 BHKG bauen der Brandschutz und die Hilfeleistung auf der Selbst-
hilf

 3 Abs. 5 BHKG ist es, neben der Brandschutzer-

 

  

 
 

 r beseitigen las-
sen, 

 
 

 
empfehlen, Wirkungsweise schildern, Anbringungsorte bzw. stellen empfeh-
len, 

 

 Wasserzapfstellen an der Hauswasserverso
-

  

 Einstellspritze DIN 14407 empfehlen, 

 
sie werden aber auch aufgrund eigener Vorsorge oder auf Empfehlungen hin 

dass er im Bedarfsfall auch richtig funktioniert und vor allem, dass er das richtige 

Einsatz durch Nichtfachleute nur dort vorgehalten werden, wo es sich um eine 
gkeiten oder Gase handelt. In allen ande-

Wahl. 

illigen Feuerwehr aufgrund 
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13.2 Kompensation durch Verbesserung der Brandentdeckung

mit Leistungen der Feuerwehr ist -

von einer Entdeckungs-, Melde- und Aufschaltzeit von ca. 3 Minuten aus. 

Dieser Wert bedeutet, dass nach 3 Minuten z. B. die automatische Brandmeldeanlage 

lich. 

Automatische Brandmeldeanlagen finden sich vorrangig in Sonderbauten und stellen 
eine automatische Weiterleitung der Brandmeldung an die Feuerwehr sicher.

Im Bereich der Wohnbebauung ist das Vorhandensein von Rauchwarnmeldern derzeit

warnmeldern auszustatten. 
 

Eine Entdeckungs-, Melde- und Aufschaltzeit von 3 Minuten ist derzeit in der Wohnbe-
bauung nur unter optimalen Bedingungen (Rauchwarnmelder ist vorhanden oder wa-
che Personen in unmittelbarer Anwesenheit, unmittelbarer Zugriff auf ein Telefon) ein-
zuhalten. Erfahrungswerte zeigen, dass die Entdeckungs-, Melde- und Aufschaltzeit 
ohne Rauchwarnmelder im Mittel deutlich 
schaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF-Bund) bereits bei der Erstellung der 

chung zur Entdeckungszeit. 

Rauchwarnmelder sind d

die anwesenden Personen rechtzeitig gewarnt wurden und die Wohnung verlassen 

elder verhindern 
- und Rettungswege 
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13.3 Kompensation durch Kohlenmonoxid-Melder 

Kohlenmonoxid Melder bzw. CO-Melder dienen zur rechtszeitigen Warnung von aus-
tretendem Kohlenmonoxid. Es soll vor der unsichtbaren Gefahr und den folgeschwe-

men werden kann, denn es ist unsichtbar, geruchlos und geschmacklos. Aus diesem 
 

Rauchwarnmelder sind in Wohnungen weitverbreitet, bei Kohlenmonoxid-Meldern ist 
dies eher eine Ausnahme. Sinnvoll sind CO-Melder

 B. Heizungen mit Verbrennungssystemen wie Gas-
 

Wichtig ist die richtige Positionierung eines CO-Melders. Ein CO-Melder muss nicht 
zwingend vom Fachmann installiert 

feger die Montage. 

eine Wartung  

Wartung nicht ersetzen. 
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13.4 Vorbeugender Brandschutz 

 26 Abs. 
- 

 

 veranlasst werden, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbrei-
Ret-

einzelner Objekte liegt im Ermessen der Stadt und richtet sich nach allgemeinen Emp-
fehlungen (z. B  

merksamkeit zu schenken. 
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13. Fortschreibung 

Die Grundlagen zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes verhalten sich dyna-
misch. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Brandschutzbedarfspla

 

Im Zusammenhang mit dem Berichtswesen sollen so die Umsetzung und Auswirkun-
gen der Konsequenzen dieses Bedarfsplanes beobachtet werden. 

 3 (3) umzuset-
zen und . 

Ohne einen rechtswirksamen Brandschutzbedarfsplan ist weder die Einhaltung dieser 
 3 BHKG 

 Beantragung einer entsprechenden Ausnahmege-
nehmigung nach BHKG NRW -  
entschieden werden. 

Der vorliegende Brandschutzbedarfsplan soll daher im Jahre 2024/2025 
werden. 

Werden innerhalb dieser 

vereinbarten Schutzzieles. 
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14. Zusammenfassung des Brandschutzbedarfsplanes 
und Ausblick 

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt 
Mechernich gegeben. 

Abdeckung 

Di
90,8 %ige potenzielle Abdeckung des besiedelten Stadtgebietes bzw. 

ort. 

In den 
Leistungen der Feuerwehr im 1. Abmarsch erzielt werden. Es ist jedoch anzumerken, 

ut Simulation rund 40,3 
der gegebenen Fahrzeiten durch Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr abgedeckt 
werden. 

 

i-
veau befinden. Es wurden jedoch z. T. noch unterschiedliche Defizite festgestellt, die 
in der Laufzeit des Planes nicht abgestellt werden konnten. 

Im Kapitel 4.3 
weiterhin Handlungsbedarf, um den festgestellten baulichen und technischen Defiziten 
entgegenzuwirken und die Rahmenbedingungen der DIN und UVV einzuhalten und 

nen. 

Feuerwehrvereine, die ne-

h die bauliche Situation einzelner Standorte anders darstellen.

 

In weniger als 4 -18.00 Uhr) 34 Freiwillige
 (ohne Schichtarbeiter)  

In weniger als 4 Minuten erreichen nachts (18.00-06.00 Uhr) und an Wochenenden bis 
zu 116 Freiwillige  

hichtarbeitern stellt sich i. d. R. sehr unterschied-
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lich dar.  %) im Zwei-

  

Hinweis: Kalkuliert man anteilig die Schichtarbeiter entsprechend der Zweischicht-
Charaktere  zeigt, 

Schichtarbeiter werktags im Spit-
zenwert  

 von 415 Einsatz-
n 373  

Es wird festgeste
im Vergleich zum Brandschutzbedarfsplan -

- im Vergleich zum Brand-
schutzbedarfsplan 2012 - 

 

-
barkeit als nicht oder nur bedingt einsatzbereit zu bezeichnen sind. 

- und fortgebildet) wer-
den, um die Funktionsanforderungen einer takt
nen. 

 

36,3 Jahre) bewegt sich auf ei-
keine n Alterungsten-

denzen zu erkennen. 

Das 35,9 
haber C/CE (39,4 Jahre) und der Maschinisten (37,1 Jahre) bewegt sich auf einem 
guten Niveau. 

Ausbildungsstand FF 

0 Uhr und 18.00 
Uhr) wird 

zeugvorhaltung) auszubilden. 

 

Es ist festzustellen, dass seit 201  
satzsteigerung von rd. 25% erfolgte. Die Steigerung der Einsatzzahlen ist auch teil-

 

m einen Mittelwert 
von 64,4 Brandereignissen pro Jahr. Brandereignisse sind in der Regel sowohl als 
auch sehr personalintensiv sowie auch als zeitkritisch einzustufen.  
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Die Zahl der Technischen Hilfeleistungen schwankt im gleichen Zeitraum um einen 
Wert vo -

 Die Einsatzzahlen haben sich in diesem 
Bereich zu 2012 nahezu verdoppelt. 

15,8 
abgearbeitet. 

Hinweis: 
 %) festzustel-

len. Im Bereich der Technischen -
- + rd. 41 %). 

Fehlalarmierung 

In der Verteilung haben  und Blinde 
 Alarmierungen du

 spielen partiell eine nur untergeordnete Rolle. 

Insgesamt zeigt sich eine ausgewogene Verteilung um eine durchschnittliche Fehl-
alarmrate von 33 Fehlalarmen pro Jahr. Es ist festzustellen, dass die durchschnitt-

liegt. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen (1,5 
  

Hinweis: Im Vergleich zum Brandschutzbedarfsplan von 2012 i
 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass statistisch gesehen in den Jahren 2014 bis 
2018 durchschnittlich alle 1 bis 1,3 Tage ein Einsatz im Stadtgebiet stattgefunden 
hat, der durch die Feuerwehr der Stadt Mechernich abgearbeitet werden musste. Im 
Jahr 2012 fand durchschnittlich alle 2 Tage ein Einsatz im Stadtgebiet statt. 

Freiwillige Feuerwehr als sehr hoch anzusehen. Es ist zu 
erwarten, dass sich die Einsatzfrequenz 
wird. 

Erreichungsgrad 

In den Jahren 2017 bis 2019 (Oktober) waren werktags von 06:00  18:00 Uhr in 75 % 
 % innerhalb von acht 

Minuten nach Alarmierung (Brand/Menschenrettung) vor Ort. Zu sonstigen Zeiten
konnte ein Erreichungsgrad von 77 % bzw. 75% im ersten Abmarsch erzielt werden. 

Im zweiten Abmarsch standen im Auswertungszeitraum die geforderten 16 Einsatz-
werktags 06:00 - 18:00 Uhr und zu sonstigen Zeiten in 93 % 
 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die einzelnen Erreichungsgrade der 
Jahre 2017 bis 2019 (Oktober) auf einem unterschiedlichen Niveau bewegen. 
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Der angestrebte Zielerreichungsgrad von 80 % im ersten Abmarsch konnte werktags 
von 06:00  
werden.  

Das Nichterreichen des Zielerreichungsgrades im ersten Abmarsch werktags von 
06:00 -

konnte.  

So waren im Gesamtschnitt der Jahre 2017  2019 in 87 
 

nerhalb von acht Minuten vor Ort. 

Der angestrebte Zielerreichungsgrad von 90 % im zweiten Abmarsch konnte zu sons-
 

Durchschnittliche Eintreffzeiten 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die erzielten Eintreffzeiten der Jahre 
2017 bis 2019 (Oktober) auf einem guten Niveau bewegen. 

- 
(Oktober) liegt werktags von 06.00-
Zeiten bei 7,25 Minuten. 

In allen Kategorien und Jahren lag die Eintreffzeit innerhalb der Hilfsfrist. Positiv ist 
2017 bis 

2019 (Oktober) keine Verschlechterung im Vergleich zum Bedarfsplan 2012 festzu-
stellen ist. 

Die Anfahrzeiten sind nur sehr schwer durch die Feuerwehr beeinflussbar. Dement-
sprechend zeigt sich auch bei den Anfahrzeiten ein uneinheitliches Bild. 

Fuhrpark und Technik 

Der Fuhrpark und die technische Ausstattung der Feuerwehr der Stadt befinden sich 
auf einem sehr guten Niveau. Der Fahrzeugbeschaffungsplan wird seitens der Stadt 
und d
eine Abarbeitung von zeitkritischen Schadensereignissen. 

Im Vergleich zum Brandschutzbedarfsplan 
-Durchschnittsalter des Fuhrparks der 

Feuerwehr liegt bei rd. 9 Jahren. Dies ist als sehr positiv zu bewerten. 

Jugendfeuerwehr 

Im Bereich der Jugendarbeit wird bei der Feuerwehr eine gute Arbeit geleistet. Es ist 
aber anzumerken, dass die Zahl der 
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Personalbestand nicht dauerhaft gesichert werden kann. 

Wichtiger Hinweis: Der Personalbestand einer Feuerwehr generiert sich i. d. R. 
zu 90 % aus den Jugendfeuerwehren. 

Es besteht kontinuierlicher Handlungsbedarf, um den festgestellten Defiziten 
entgegenzuwirken. 

 Jugendliche. 

 
Hinweis 

Nach Auflage der Ausnahmegenehmigung BHKG  

gen Feuerwehren ist ein Controlling verbindlich vorzunehmen. 

r 

chungsgrades in Form eines Controllings sinnvoll. 

Es muss  
des Erreichungsgrades der F  

satzdaten durch eine qualifizierte Bearbeitungssoftware weiterhin zu empfehlen.

 

Ausblick 

wer-
den, um den festgestellten personellen Defiziten entgegenzuwirken und die zu einer 

. 

 Mitalarmierung von benachbarten Feuerwehren in Randbereichen des Stadtge-
bietes (Abstimmung bereits erfolgt und wird praktiziert). 

 Mitalarmierung der Bundeswehr-Feuerwehr bei zeitkritischen Schadensereig-
nissen im Stadtgebiet. 

 Kompensation durch Verbesserung der Brandentdeckung, Installation von 
Rauchwarnmeldern. 

 
wird umfangreich im Kapitel 13 beschrieben. 

 Weiterhin sollte wie in Kapitel 10.4 beschrieben, ein Einsatzleitungsdienst (EvD) 
 Erkundungs-
ientierte 

nahmen (z. B. weitere Alarmierung von Einheiten der Stadt) eingeleitet werden.
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 Ebenfalls soll die Tagesalarmeinheit wie in Kapitel 4.4.1 beschrieben, weiterhin 

Eins Besonders die Stadt als Arbeitgeber, 

eigneten Mitarbeiter (technische Mitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter) zur 
Mitarbeit in der Feuerwe

ligen Feuerwehr teilnehmen. 

Hinweis: Es ist anzumerken, dass die o. 
dacht sind, die Umsetzung kann jedoch nur im Benehmen und der Bereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt erfolgen. 

Es zeigt sich jedoch, wie in Kapitel 4.7.5 dargestellt, dass in der Feuerwehr entspre-
chende Steigerungspotenziale vorhanden sind und dass z. B. 

ein Zielerreichungsgrad % 
ist. 
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15. n 

empfohlenen Umsetzung: 
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Verzeichnis der  

Anhang 1 Abdeckung Feuerwehrstandorte Stadt Mechernich 

Anhang 2  

Anhang 3  

Anhang 4  

Anhang 5 Ausbildungsstand und Ausbildungsplan  
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Anhang 1 

 

 

 

Abdeckung Feuerwehrstandorte 
Stadt Mechernich 



1. Fortsch. Brandschutzbedarfsplan Stadt Mechernich Anhang 1 219

Brandschutzbedarfsplan 

Abdeckung LG Mechernich 
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Abdeckung LG Strempt 
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Abdeckung LG Bleibuir 
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Abdeckung LG Glehn 
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